KERAMISCHE WERKSTOFFE @ W.HALDENWANGER

Physikalische Eigenschaften T:;"“‘s"“e Keramik GmbH & Co.-KG
£ Morgan

MorganAdvancedCeramics

Einheit Alsint Pythagoras | Pythagoras | Zirkonoxid | Zirkonoxid | Zirkonoxid | Halsic-I Halsic-S Alsint Sillimantin | Sillimantin | Sillimantin | Sillimantin SiC Halsic-R | Halsic-RX | Quarzgut
99,7 18002 Mg0-PSZ | Y-TZP Ca0-FSz pords 60 65 60 NG KS tongebunden

Werkstoff
Al,03-Gehalt 99,7 76 99,5 72-74 78-80 72-74 70
Alkali-Gehalt 0,5 1 1 1 1
SiC-Gehalt

Si-Gehalt (frei)

Typ nach DIN EN 60672
Wasseraufnahmefahigkeit
Leckrate bei 20 °C 10710
Rohdichte 3,75-3,9%4 2,40-2,45|2,45-2,50 2,40-2,45
Biegefestigkeit 20 °C (3-Punkt) 300 240-280 | 350 -400 45 55 45
Biegefestigkeit 1300 °C (3-Punkt) 250-300 | 370-420
Elastizitatsmodul 300 -380 370 420
Harte nach Mohs 9
Warmeausdehnung 20 - 700 °C 7,8
Warmeausdehnung 20 - 1000 °C 8,6

Warmeleitfahigkeit 200 °C 25

Anwendungsgrenze fiir tragende Teile (oh?lgoL[zlst)
Elektrische Durchschlagsfestigkeit 17 _
nach |EC 672-2

Spezifischer elektrischer Widerstand 1013
bei Gleichspannung 20 °C

Temperaturwechselbestandigkeit sehr gut sehr gut sehr gut | sehr gut sehrgut | sehrgut | sehrgut | sehrgut | sehrgut

Mittlerer Porendurchmesser 2 2 3 24 24 0,2

Spezifische Warmekapazitat
20-100 °C

Die in der Tabelle genannten Eigenschaften unserer Erzeugnisse gelten nur fiir Priifkdrper. Die Ubertragung dieser Werte auf andere Formen und Abmessungen ist nur bedingt zulassig. In der Praxis wei- @ Angaben zur allg. Orientierung, Eigenschaften differieren je nach Qualitaten @ bei 700°C
sen z.B. Alsint 99,7-Formteile Festigkeitswerte zwischen 160 und 300 MPa in Abhéngigkeit von Wandstarke, Geometrie, Oberflachenbeschaffenheit, Nachbehandlung sowie Formgebungsverfahren auf. @ belastungsabhangig @ in oxidierender Atmospére @ in inerter Atmosphare




