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WERKSTOFFDATENBLATT

Werkstoff: Aluminiumoxid (Al2O3)
FRIALIT F99,7

Eigenschaften Einheit Kennwert

Reinheit Gew.-% > 99,5
Offene Porositat Vol.-% 0
Biegebruchfestigkeit o,,, DIN EN 843-1 MPa 350
Bruchzéhigkeit K. SEVNB MPa * m®? 3,5
Elastizitatsmodul statisch GPa 380
Harte HV1 - 1760
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient -100-20 °C 10%/K 55
20 - 500 °C 10° /K 73
20 - 1000°C 10° /K 8,2
Warmeleitfahigkeit 20°C W/ (m *K) 34,9
1000 °C W/ (m *K) 6,8
1500 °C W/ (m *K) 53
Elektrische Durchschlagfestigkeit 20°C kV / mm > 30

Dielektrischer Verlustwinkel 70 MHz - 270 * 10
180 MHz - 150 * 107
30 - 40 GHz - 20 *10™

Fir die in der Tabelle angegebenen Eigenschaftswerte gilt sinngemaR die Vorbemerkung zu DIN 60672-2, wonach die
mitgeteilten Werte nur fiir die Probekdérper gelten, an denen sie gemessen worden sind. Die Ubertragung auf andere Formen ist
daher nur bedingt zulassig. Die genannten Werte sind als Richtwerte aufzufassen. Sie beziehen sich auf eine Temperatur von 20
°C, sofern nicht anders angegeben.



